Sigur. Simplu. Eficient.
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Detergent Lichid Concentrat

Fairy pentru dozare automata

Detergent lichid pentru masini automate
de spalat vase - Normal

Detergent lichid concentrat pentru masini comerciale de spalat vase ol L
cu ciclu scurt (1 - 5 minute), cu formula speciala pentru performante
excelente de curatare si prevenire a depunerilor de calcar.

Utilizati Fairy Professional ...pentru rezultate exceptionale in afacerea dvs

Sigur * %% % Clienti multumiti

Curatenia este dovedita a avea un impact
direct asupra calificativelor si recenziilor
acordate si va va ajuta sa va mariti afacerea.

Optimizati costurile dvs
(L2 totale de exploatare

e Avand calitatea de incredere a marcii lider
pe piata, P&G Professional Fairy.
e Doar de uz profesional.

S|mplu Performantele ridicate ale Fairy Professional va
ajuta sa optimizati costul total de exploatare,
Potrivit pentru folosire cu toate tipurile de apa. economisind astfel capitalul afacerii de baza.

Pentru masini comerciale de spalat vase cu
ciclu scurt (1-5 minute), incarcare frontala,

R 1(C 5! mutiol. Contribuiti la un mediu

inconjurator durabil

Formula fara clor.

Eficient

e Asigura performante excelente
decurétare si indepartare a murdariei. @ Grija pentru personal
Indepérteaza rapid petele dificile: cafea,
grasimi, amidon si proteine.

e Ajuta la prevenirea depunerilor de
calcar in conditii de apa dura.

Fairy Professional va poate ajuta personalul
sa economiseasca timp si energie evitand
lustruirea paharelor.
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Sigur. Simplu. Eficient.

Informatii tehnice

Sectiunea de Cercetare si Dezvoltare

Obtineti o stralucire impecabila direct din masina de spalat

e Combinatia dintre alcalinitatea ridicata si substantele tensioactive
rezolva toate depunerile persistente. Formula cu alcalinitate ridicata
hidrateaza murdaria, permitadnd penetrarea eficienta a agentilor tensioactivi
care o indeparteaza.

e Tehnologia tripla de prevenire a calcarului ajuta la dedurizarea apei,
reduce formarea calcarului in masina de spalat si depunerea de minerale
pe obiecte / masina de spalat vase.

ﬂ Descriere tehnica A\ Instructiuni de siguranta

Asigurati-va ca angajatii dvs au citit si inteleg eticheta produsului

: 2:deil:_N: Lichid si FDS inainte de utilizarea produsului. Aceasta eticheta contine

. Mifos- ’ Inodor instrupt,iuni de utilizarg, iar at.étwe.ticheta pét Si Fi§ele cu date de .

« PH( 6% ) 13 securltatg (FDS} corﬁ,m avgrtlzarl deﬂpell'lc.ole, masuri de prgcau‘gle,

. Densitate.' 1967 o/ proceduri de prim ajutor si informatii privind depozitarea. Fisele cu

. ) 9 date de securitate (FDS) sunt disponibile online pe website-ul nostru

Solubilitatea in apa: Ridicata www.pgpro-msds.com sau vi se pot furniza apeland centrul

nostru telefonic.

. J . J
o 4 ~
1 Instructiuni de Utilizare si Dozare # Instructiuni de depozitare
Masina de spalat vase Masina de spalat
Apé ou duritate scazutd (<7° dH): 08- 1,6 ML nahare Depozitati in spatii rdcoroase si uscate, in recipientul original.
Apa cu duritate medie (7-14° dH): 1.6 - 2.4 miL - a8 oy duritate scazuté-medie Evitati temperaturile extreme.
Apa dura (14-21° dH): 2,4 - 4 ml/L (<10° dH): 0,8 - 1,6 mIAL
Apé foarte dura (>21° dH): 4 - 5 mi/L A dur (10-18° oH):
1,6- 2,4 ml/L 1.6-2.4 mi/L
G J \
v~ Unde se utilizeazi @ Unde NU se utilizeaza
e Pentru utilizare cu apa de orice duritate. e Nu folositi cu vase sensibile la baze, cum ar fi din
e Adecvat pentru uz intr-o gama larga de masini profesionale cupru, alama, aluminiu sau cauciuc.

de spalat (vase si pahare) cu rezervor unic sau multiplu.

* in conditile recomandate este adecvat pentru uz cu
majoritatea materialelor intalnite In mod normal in bucatarii
profesionale.
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